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BiCh_3_06
Laboratorní cvičení  z ekologie č. 6
Téma: Sledování změn vlhkosti během dne
Zpracovala :  Mgr. Eliška Turecká

Teoretický úvod :

Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace par obsažených v okolním vzduchu, tvoří se např. rosa, jinovatka nebo mlha. 
Teplota rosného bodu ve spojení s měřenou teplotou patří k základním charakteristikám vlhkosti vzduchu a je důležitou informací pro různé obory lidské činnosti.
Postup měření :

Vyberte lokalitu vhodnou k měření vlhkosti – měly by být zajištěny poměrně stálé podmínky měření – snažíme se minimalizovat vliv větru, lidské činnosti (neměříme u silnice, poblíž vývodu klimatizace,…), aj.
Měření budete provádět ve dvouhodinových intervalech od 6:00 do 6:00 následujícího dne, pomocí senzoru Pasco pro měření teploty, tlaku a rosného bodu. Senzor připojte k Data exploreru, ponechte asi 20 sekund na ustálení, na vybraném místě proveďte měření teploty, vlhkosti a rosného bodu a zjištěné údaje zapište do tabulky.
Doplňující úkoly:

1) Z hodnot naměřených v tabulce sestrojte graf závislosti rosného bodu na čase a graf závislosti    rosného bodu na teplotě v programu Microsoft Excel a připojte je k protokolu.

2) Pomocí vzorce uvedeného v protokolu a naměřených hodnot vypočítejte teplotu rosného bodu a odhadněte, zda v noci dojde k tvorbě rosy.
Pro kontrolu se můžete podívat i na stránku  http://rosnybod.klusik.cz/
3) Které faktory významně ovlivňují hodnotu rosného bodu? Jaká je úloha kondenzačních jader? Pracujte s internetem a odbornou literaturou.
4) Na internetu najděte alespoň dvě praktická využití hodnot rosného bodu.
Laboratorní  protokol 

Téma: Sledování změn vlhkosti během dne
jména:  …....................................................................           datum: …....................................

Doplňte výsledky měření do tabulky a vložte graf závislosti rosného bodu na čase a graf závislosti    rosného bodu na teplotě v programu Microsoft Excel.
	čas
	6:00
	8:00
	10:00
	12:00
	14:00
	16:00
	18:00
	20:00
	22:00
	24:00
	3:00
	6:00

	teplota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vlhkost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	rosný bod
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vypočítejte teplotu rosného bodu a odhadněte, zda v noci dojde k tvorbě rosy. Počítejte s údaji z posledního měření (22:00).
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kde 
tr … teplota rosného bodu [°C]
ϕ… relativní vlhkost vzduchu [%]


t … teplota naměřená [°C]  


a, b … empiricky určené konstanty dle pozorování a výpočtů NOAA

Např. pokud je naměřená teplota vzduchu 24°C a relativní vlhkost vzduchu 75% je výpočet následující :
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 teplota rosného bodu =                                                                      tvorba rosy    ano - ne
faktory ovlivňující hodnotu rosného bodu:
Praktický význam rosného bodu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Závěr: 
